3634

3835

383
3837/1

3629\ \o

3968

39%7

5

/3

/ N
g N©
N

1962/1 ¢

/

754
753

AUSG

%46
%47 648
345 . \
3837
9644
2643/7
%43/6
3638 7
%43/5
O
3630 7
3839 ©
3840 -
il 3629
3842 5
3643 3628
3844
O
3845 S\ \2 /
> /
a0 o
. /
Kl A, %3
A %626
¢ ®
3912 S
/ = X
3966 56 & O&\QV e
3917 L R
395 S -NE AN
\
3 R
6 o1~ 7 3923
2
F7 s960 %
P 2, 399
P o
oo
0 3938
952 2573
33 5 -
— X2
/ / —
7550 —
/ /
— 3955
2570

4287

782

795

3939

g '\
X
)

" 2050720

LEICHSFLACHE -FL. NR. 1431/5

1431/5

9 | %0

3653

69

3651

WA

GRZz0,35|GFZ 0,8 |

[+S+D

GRZ 0,35(GFZ 0,8

[+S+D| O

3923/1 2580

WIESENSTREIFEN MIT WILDOBSTGEHQLZEN

BEBAUUNGSPLAN

"Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung"

e

2813

/N

M 1:1000

NORD

HINWEISE

vorgeschlagene Grundstlicksgrenze

r— 1 Vorgeschlagene Wohngebaude. Die Abmessung der Baukorper ist als Vorschlag
:_‘ ’J dargestellt. Festgesetzt ist die Bauform und die Firstrichtung.
L Vorgeschlagene Garagenstandorte

GRZ 0,35|GFZ 0,8
[+S+D| O

ABSTANDSREGELUNG nach Art. 6 BayBO.

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG
Fir den Bebauungsplan ist die BauNVO in der neuesten Fassung maf3gebend.

SCHALLTECHNISCHER ORIENTIERUNGSWERT Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1.
Allgemeines Wohngebiet - WA - tags 55 dB, nachts 45/40 dB
Bei zwei angegebenen Nachtwerten ist der niedrigere auf Industrie-
und Gewerbelarm, der héhere auf Verkehrslarm bezogen.

BOSCHUNGEN Durch Erdbewegungen entstehende Béschungen sind 1:1.5 oder flacher anzulegen
und nach den im Plan vorgesehenen Beispielen zu bepflanzen. Vorhandene oder beim

StraBenbau entstehende Béschungen gehéren zu den privaten Grundstlicken.

BODENFUNDE-DENKMALSCHUTZ
Nach Art. 8 Abs. 1 und 2 Denkmalschutzgesetz sind auftretende Funde von Boden-
denkmalern unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt flr
Denkmalpflege zu melden und die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort
unverandert zu belassen.

BERGBAU - BAUGRUBEN
Beim Baugrubenaushub ist auf Anzeichen alten Bergbaus zu achten und bei
auftretenden Hinweisen das Bergamt Nordbayern zu informieren.

SCHICHTEN- UND HANGDRUCKWASSER
Gegen Schichten- und Hangdruckwasser sind bei den Bauvorhaben Vorkehrungen
zu treffen.

OBERFLACHENWASSER
Gegen Oberflachenwasser sind bei den Bauvorhaben Vorkehrungen zu treffen.

ZISTERNEN Empfehlung, das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser in Zisternen aufzufangen

und zur Griinflachenbewasserung oder als Brauchwasser zu verwenden.

VERSICKERUNG VON GESAMMELTEM NIEDERSCHLAGSWASSER
Unter Einhaltung der Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
(NWFreiV) ist die Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser wasserrechtlich
erlaubnisfrei.

REGENERATIVE ENERGIEN
Empfohlen werden die Beheizung und die Warmwasserversorgung der Gebaude mit
regenerativen Energien (wie z.B. Solarenergie, Erdwarme).

NUTZUNGSSCHABLONE

Art der baulichen Nutzung

WA

Grundflachenzahl Geschossflachenzahl
GRZ 0,35|GFZ 0,8
+S+D| O Zahl der Vollgeschosse Bauweise
Praambel:

Aufgrund § 2 Abs. 1 Satz 1, § 9 und § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung, Art. 81 Abs. 2 der Bayeri-
schen Bauordnung - BayBO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588,
BayRS 2132-1-1) in der derzeit geltenden Fassung und Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat
Bayern - GO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I)
in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat diesen Bebauungsplan, bestehend aus Plan-
zeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 30.07.2013 die Aufstellung des Bebauungs- und
Grinordnungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 21.11.2013 ortstblich bekanntgemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und
Anhorung fir den Vorentwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom
31.10.3013 hat in der Zeit vom 28.11.2013 bis 30.12.2013 stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs.
1 BauGB flr den Vorentwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom
31.10.2013 hat in der Zeit vom 28.11.2013 bis 30.12.2013 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom 22.05.2014 wurden
die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
13.06.2014 bis 14.07.2014 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom 22.05.2014 die
Begriindung, die Umweltinformationen und die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen wurden gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.06.2014 bis 14.07.2014
offentlich ausgelegt.

6. Der Markt Schéllkrippen hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 29.07.2014 den
Bebauungs- und Grinordnungsplan geman § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 28.07.2014 als
Satzung beschlossen.

Schollkrippen, den ............ouee.....

1431/3

1. Blrgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs- und
Grunordnungsplan wurde am ................. gemal §
10 Abs. 3 BauGB ortslblich bekannt gemacht.
Der Bebauungs- und Griinordnungsplan ist damit
wirksam in Kraft getreten.

Ausgefertigt:

Schollkrippen, den .............uuc.....
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WIESENSTREIFEN MIT WILDOBSTGEHOLZEN

FESTSETZUNGEN GRUNORDNUNGSPLAN

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB i.V.m. Art. 7 Abs. 1 BayBO

FREIFLACHENGESTALTUNG
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB werden die nicht bebaubaren Grundstlicksteile als
gartnerisch zu gestaltende Flachen festgesetzt. Nach der Bauvorlagenverordnung ist
den Bauantragsunterlagen ein Plan fiir das Gesamtgrundstlick beizufligen.
Planinhalt z.B.: Gelandeschnitt, Aufteilung der Rasen- und Pflanzflachen mit Pflanzplan,
befestigte Flachen, Stellplatze...

STELLFLACHEN UND ZUFAHRTEN
Die Breite der Stellflachen einschlief3lich Garagenzufahrten darf 60 % der StraRenlange
des Baugrundstlicks nicht Gberschreiten. Ausfiihrung der Befestigung in wasserdurch-
lassigem Aufbau; beispielsweise mit Drainpflaster, Rasengittersteinen, Rasenfugen-
pflaster oder lediglich befestigten Fahrspuren.

EINFRIEDUNGEN Einfriedungshohe bis 1,3 m, davon sind Sockelmauer bis 0,4 m Hohe zulassig.

Innerhalb des Strallenzuges ist eine einheitliche Gestaltung zu wahren.

SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG - saP

Die artenschutzrechtliche Untersuchung der Planungsgruppe Natur & Umwelt,

Frankfurt a. Main, vom 02.09.2013 ist Bestandteil des Bebauungs- und

Grinordnungsplanes.

Mafnahmen zur Vermeidung:

e Baumhohlen sind vor der Rodung zu kontrollieren und zu verstopfen. Befinden sich
Fledermause in einer Hohle, sind die Verstopfung und die Rodung zu verschieben
bis sie die Hohle verlassen haben. Durch die Rodung in der gemaf} § 39 Abs. 5
BNatSchG fiir Gehdlze auflerhalb des Waldes vorgeschriebenen Zeit vom 01.10.
bis 28.02. kann das Risiko fur Fledermause zusatzlich verringert werden, da dann
die Fortpflanzungszeit voriber ist bzw. die meisten Arten sich in ihren Winter-
quartieren auBerhalb des Eingriffsbereiches befinden. Zur Sicherstellung, dass kein
Defizit an Fortpflanzungs- und Ruhestatten entstehen wird, sind vier Fledermaus-
kasten im Geltungsbereich oder in der naheren Umgebung aufzuhangen.

e Durch die Rodung in dem Zeitraum gemaf § 39 Abs. 5 BNatSchG vom 01.10. bis
28.02. kénnen Tétungen und Verletzungen an Jungvdgeln und Eiern vermieden
werden. Adulte Végel kdnnen dem Eingriff zu jeder Zeit rechtzeitig ausweichen.

Vorhandener Birnbaum,
der zu erhalten ist.

@

PFLANZGEBOT HAUSBAUM

Je Baugrundstuick ist mind. ein hochstammiger heimischer Laubbaum (Hausbaum)

= anzupflanzen und zu unterhalten. Vorhandene Baume kénnen angerechnet werden.
Der Standort der Baume ist im Plan symbolisch dargestellt.

Lockere Bepflanzung am Ubergang zur offenen Landschaft (Ortsrandeingriinung). Die
Baugrundstlicke sind durch Baum- und Strauchgruppen abzuschirmen. Es sind aus-
schlie3lich standortgerechte heimische Geholze zu verwenden.

PFLANZGEBOT EINZELBAUME IM STRASSENRAUM
‘ Anpflanzung von Strallenbaumen auf 6ffentlichem Grund. Zu verwenden sind
hochstammige Laubbdaume mit 16 - 18 cm Stammumfang.

BAUMPFLANZUNG IN DER NAHE VON TELEKOMMUNIKATIONS- UND VERSORGUNGSANLAGEN
Bei der Durchflihrung der Baumpflanzung ist darauf zu achten, dass die Baume mind. in
2,5 m Abstand zu Telekommunikations- und Versorgungsanlagen gepflanzt werden. Bei
Unterschreitung sind SchutzmaRnahmen fir die Anlagen erforderlich.

FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Flachen fir Ersatz - und Ausgleichsmafinahmen.

Grundstuck Flst.-Nr. 1431/5, Gesamtflache: 3900 m?

(davon 1910 m? fur B-plan "An der Hohle") Teilflache 1990 m?

MafBnahmen:

1. Anlage einer Vogelschutzhecke in einer Breite von 5,00 m aus heimischen Baumen
und Strauchern. Die Pflanzgrofie sollte bei baumartigen Gehdlzen 2 x verpflanzte
Heister, Hohe 150 / 200 cm, bei Strauchern 2 x verpflanzt und Héhe 60 /100 cm
nicht unterschreiten. Die Geholze sind vor Wildverbiss zu schiitzen (Zaun zur
landwirtschaftlichen Flache). Folgende Arten werden empfohlen:

Feldahorn, Hainbuche, Traubenkirsche, Winterlinde, Hartriegel, Hasel, Schwarzer
Holunder, Pfaffenhiitchen, gemeiner Schneeball, Heckenrose, Schlehe.

2. Anlage einer Obstbaumreihe (ca. 8 Baume). Folgende Arten werden empfohlen:
Bohnapfel, Brettacker, Danziger Krautapfel, Kaiser Wilhelm, Jakob Lebel, Lohrer
Rambour, Schoner von Boskoop; Gute Luise, Mollebusch, Gellerts Butterbirne;
Bihler Hauszwetschge, Wangenheimer Friihzwetschge; Speierling; Schwarze
Knorpelkirsche etc.
Pflegemalnahmen:
Die Obstbaume sind als Hochstamme zu pflanzen, fachgerecht zu schneiden, zu
pflegen und gegen Wildverbiss zu schitzen.
Die Wiese ist mit autochthonem Saatgut anzulegen und zweimal jahrlich zu mahen.
Das Mahdgut ist abzutransportieren (erster Mahdzeitpunkt nicht vor dem 15.06).

3. Extensives artenreiches Griinland (ohne Diingung und Pflanzenschutzmittel).

Flachen fir Ersatz - und Ausgleichsmafinahmen.

Teilflachen Flst.-Nr. 315, 704, 706 Gemarkung Schneppenbach, Flache ca. 3380 m?
MaBnahmen:

Baumallee am Feldweg von der Taunusstraf3e in Richtung Hundeplatz Krombach
Anlage eines Wiesenstreifens mit Wildobstbaumgehdlzen. Pflanzabstand zu den
benachbarten Ackerflachen 4,0 m.

Folgende Arten werden empfohlen:

Wildkirsche, Wildbirne, Wildapfel, Wildpflaume, Walnuss, Eberesche, Speierling.
PflegemalRnahmen:

Der Wiesenstreifen ist einmal jahrlich nach dem 15.08. zu mahen. Das Mahdgut ist
abzutransportieren.

PFLANZBEISPIELE FUR STANDORTGERECHTE HEIMISCHE GEHOLZE

PFLANZBEISPIELE FUR GROSSE BAUME (Hausbaume, Grinflachen):
Spitzahorn (Acer platanoides), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Vogelkirsche (Prunus
avium), Stieleiche (Quercus pedunculata), Winterlinde (Tilia cordata), Birke (Betula
pendula).

PFLANZBEISPIELE FUR KLEINERE BAUME (Hausbaum, Vorgarten, Pflanzung im StraRenraum):
Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Traubenkirsche (Prunus
padus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Obstbaume.

PFLANZBEISPIELE FUR STRAUCHER:
Hartriegel (Cornus sanguinea), Hasel (Corylus avellana), Pfaffenhitchen (Euonymus
europaeus), Bergjohannisbeere (Ribes alpinum), Schlehdorn (Prunus spinosa), Faul-
baum (Rhamnus frangula), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Wasserschneeball
(Viburnum opolus), Salweide (Salix caprea), Heckenrose (Rosa canina), Liguster
ungeschnitten (Ligustrum vulgare).

BEISPIELE FUR KLETTERPFLANZEN:
Efeu (Hedera helix), Knoterich (Polygonum aubertii), Blauregen (Wisteria sinensis),
Hopfen (Humulus lupulus), Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia engelmannii),
Kletterrosen, Spalierobst (Apfel, Birne, Kirsche).

NADELGEHOLZE Nadelgehdlze sind nicht standortgerecht. lhr Anteil ist daher auf hdchstens 20% zu

beschranken.

BESTANDSANGABEN

Bestehende Grundstticksgrenze

Flursticksnummern

Hohenlinie

Vorhandene Gebaude

Vorhandene Baume

700/66

700/67

700/6

ORTSTEIL
SCHNEPPENBACH

700746

700/31

700/30

/—

MARKT SCHOLLKRIPPEN
LANDKREIS ASCHAFFENBURG

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN
AM KEILRAIN

FESTSETZUNGEN BEBAUUNGSPLAN

Nach § 9 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der PlanZV 90

Samtliche Festsetzungen bisheriger Bebauungsplane innerhalb des Geltungsbereiches treten mit der
gemaf § 10 BauGB erfolgten Bekanntmachung dieses Planes auler Kraft.

EEIN EEIN BN BN Grcnze des Geltungsbereiches

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 und § 4 BauNVO

WA

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 bis 21a BauNVO

GRUNDFLACHENZAHL nach § 17 und § 19 BauNVO

GRZ 0,35 Grundflachenzahl bis 0,35

GESCHOSSFLACHENZAHL nach § 17 und § 20 BauNVO (maRgebend sind die Baugrenzen)
GFZ 0,8

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
[+S+D

Geschossflachenzahl bis 0,8

1 Vollgeschoss zwingend, 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Sockelgeschoss und
b—iJSr— I D t;+— 0 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Dachgeschoss als Hochstgrenze.
7.0 ~  Satteldach oder hdhenversetztes Pultdach, Dachneigung 30° - 46°.
= Wandhohe bergseits bis 4,0 m Uber natirlichem Gelande,
Wandhdhe talseits bis 7,0 m Uber nattrlichem Gelande.

~

PULTDACHER Bei hohenversetzten Pultdachern darf der First die Wandhdhe um max. 6,0 m

Uberschreiten.

DACHGAUBEN Einzelgauben sind unter folgenden Voraussetzungen zulassig:

1. Dachneigung des Wohnhauses mind. 38°,
bei Schleppgauben Dachneigung des Wohnhauses mind. 45° .

2. Gaubenlange insgesamt hochstens 1/3 der Trauflange. Bei Errichtung von Gauben und
einem Zwerchgiebel insgesamt héchstens 1/2 der Trauflange.

3. Abstand von Vorderkante Giebel mind. 1,5 m.

4. Gaubenbander und Blindgauben sind unzulassig.

QUER- Quer- und Zwerchgiebel sind unter folgenden Voraussetzungen zulassig:
ZWERCHGIEBEL 1. Firsthéhe muss mind. 0,6 m unter dem Hauptffirst liegen.
2. Die Breite des Quer-/Zwerchgiebels darf max. 50% der Gebaudelange des
Hauptgebaudes betragen.
3. Die bei der Zahl der Geschosse festgesetzte Wandhéhe gilt nicht.

KRUPPELWALM

GELANDEVERANDERUNGEN
Zur Einhaltung der festgesetzten Wandhohe sind Auffillungen, Abgrabungen und Stiitz-
mauern zur Terrassierung des Gelandes bis 1,20 m Héhe zulassig. Dariliber hinaus-
gehende Gelandeveranderungen sind mit dem Bauantrag besonders zu begriinden.
Bdschungen sind 1 : 1,5 oder flacher anzulegen.

BAUWEISE UND UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 und 23 BauNVO

0 Offene Bauweise
Zulassig sind Einzel- und Doppelhauser

Kriippelwalme sind bis 1/3 der Giebelhdhe mit einer Schenkellange bis 1.50 m zulassig.

Doppelhauser sind in Dachneigung, Dachfarbe und Dachdeckung einheitlich zu gestalten.

Baugrenze

MINDESTGROSSE DER BAUGRUNDSTUCKE
Je Wohnung ist eine Grundstiicksflache von 175 m? nachzuweisen.

Firstrichtung Satteldach

> Die Firstrichtung der baulichen Anlagen ist entsprechend der Einzeichnung im Planteil
anzuordnen. Garagen sind von der Festsetzung nicht betroffen.
v Grenzbebauung zwingend (nur fir Doppelhauser und nebeneinanderliegende Garagen)
VERKEHRSFLACHEN
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
| | StraRenflache
I ] Gehweg
[ P | Parkplatz
I | Zufahrt

StraRenbegrenzungslinie

VERSORGUNGS- UND ABWASSERLEITUNGEN
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 13 und 21 BauGB

e . Mit Leitungsrecht zu belastende Flachen:
Leitungsrecht flir Wasserleitung, Schmutz- und Regenwasserkanal zugunsten der
Marktgemeinde. Die Schachte sind zu Reinigungs- und Kontrollzwecken jederzeit
freizuhalten und zuganglich zu machen.
S Schmutzwasserkanal (SW)

Regenwasserkanal (RW)
Wasserleitung (W)

—o-R¥-0—o0——o0—

ENTWASSERUNG Die Entwasserung erfolgt im Trennsystem.

Oberflachen-, Dach-, Quell- und Dransammelwasser dirfen nicht an den
Schmutzwasserkanal DN 200 angeschlossen werden.

Das Niederschlagswasser wird Uber eine Rickhalteanlage in Form eines Stauraumkanals
SRK DN 1000 gedrosselt zur Trennkanalisation in der unteren KeilrainstraRe und Uber die
bestehende Regenwasserkanalisation in die Kahl eingeleitet.

Dacheindeckungen mit unbeschichtetem Kupfer, Zink oder Blei sind nicht zugelassen.
Der Nachweis einer erlaubnispflichtigen Einleitung von gesammeltem Niederschlags-
wasser in die Kahl erfolgt anhand des Merkblattes DWA-M 153 "Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser".

GRUNFLACHEN
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
Offentliche Griinflichen

NEBENANLAGEN, STELLPLATZE, GARAGEN UND CARPORTS
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO

GARAGEN UND STELLPLATZE
1. Je Wohneinheit sind mind. 2 Garagen / Carports oder 2 Stellplatze nachzuweisen.
Je Wohneinheit bis 50 m? Wohnflache ist 1 Stellplatz nachzuweisen.
2. Zur Ausweisung der Stellplatze kann auch die Vorgartenzone zu 60% verwendet
werden (siehe Festsetzungen Griinordnungsplan).
3. Die GroR3e der Stellplatze wird mit 2,5 x 5,0 m festgesetzt.

GARAGEN UND CARPORTS (offene Garagen)

1. Garagen und Carports sind innerhalb der Wohngebietsflachen zulassig.

2. Maximale Lange bei Grenzbebauung 9,0 m.

3. An der Grundstlicksgrenze zusammentreffende Garagen in gleicher Dachform und
Dachneigung.

4. Dachform: Dem Wohnhaus entsprechend oder Flachdach 0° - 7°.

5. Abstand von der Stralienbegrenzungslinie:
Garagen mind. 5,0 m, Carports mind. 3,0 m.

6. Ausnahmeregelung fir die Talseite:
Wandhohe bis 5,0 m je nach Gelande.

NEBENANLAGEN Nach § 14 der Baunutzungsverordnung Absatz (1) Satz 1:

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind innerhalb der Wohngebiets-
flachen zulassig, wenn diese dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen
Grundstiicke oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht

widersprechen.
SONSTIGE PLANZEICHEN
4554
BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ((")RTLICHE BAUVORSCHRIFTEN)
Nach § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 BayBO

MOBILFUNKANLAGEN
Mobilfunkanlagen als gewerbliche Anlagen werden nach § 1 Abs. 6 und 9 BauNVO nicht
als Ausnahme zugelassen, um das Ortsbild und das Landschaftsbild in der Hanglage zu
erhalten.

Breite in Meter (z.B. Stral’enbreite, Vorgartenbreite).

DACHEINDECKUNG Dacheindeckung in gedecktem Farbton. Glanzende Materialien sowie grelle Farben

werden nicht zugelassen.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME

Nach § 9 Abs. 6 BauGB

B ;

Einzelanlagen die dem Denkmalschutz unterliegen.
Bildstock um 1840 an der Keilrainstrae FI.Nr. 3620




