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HINWEISE

r——1 Vorgeschlagene Wohngebaude. Die Abmessung der Baukorper ist als Vorschlag
r_"_] dargestellt. Festgesetzt ist die Bauform und die Firstrichtung.
[_] Vorgeschlagene Garagengebaude

== mm mm omm omm omm - Geltungsbereich angrenzender Bebauungspléne

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG
Fir den Bebauungsplan ist die BauNVO in der neuesten Fassung maf3gebend.

SCHALLTECHNISCHER ORIENTIERUNGSWERT Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1.
Allgemeines Wohngebiet - WA - tags 55 dB, nachts 45/40 dB
Bei zwei angegebenen Nachtwerten ist der niedrigere auf Industrie-
und Gewerbelarm, der hdhere auf Verkehrslarm bezogen.

IMMISSIONEN Auf die von der Kreisstralle AB 18 und Staatsstral’e 2306 auf das Baugebiet einwir-
kenden Immissionen, insbesondere der Verkehrslarm, wird hingewiesen. Der schall-
technische Orientierungswert wird in der Nahe der Kreis- u. Staatstrafl’e Uiberschritten,
siehe Berechnung des Beurteilungspegels im Abschnitt "J" der Begrindung.
Forderungen hinsichtlich SchutzmaRhahmen (sowohl aktiver als auch passiver Larm-
schutz) kdnnen gegeniiber den Strallenbaulasttrager der Kreis- und Staatsstral3e weder

derzeit noch in Zukunft geltend gemacht werden.

SCHALLSCHUTZ Bei Neubauten und wesentlichen Anderungen der vorhandenen Bebauung, die néher
als 27 m zur Kreisstrale AB 18 oder naher als 31 m zur Staatsstral3e 2306 liegen, sind

Ruheraume zur schallabgewandten Seite anzuordnen.

STAATSSTRASSE 2306
Im Stralenbereich der StaatsstralRe 2306 sind die Auflagen und Bedingungen der
Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Aschaffenburg vom 16.10.2013 zu beachten.

BOSCHUNGEN Durch Erdbewegungen entstehende Bdschungen sind 1:1.5 oder flacher anzulegen
und nach dem im Plan vorgesehenen Beispielen zu bepflanzen. Vorhandene oder

beim Stralenbau entstehende Béschungen gehdren zu den privaten Grundstiicken.

BODENFUNDE-DENKMALSCHUTZ
Nach Art. 8 Abs. 1 und 2 Denkmalschutzgesetz sind auftretende Funde von Boden-
altertimern unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fiir
Denkmalpflege zu melden und die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort unver-
andert zu belassen.

RODUNGSZEITRAUM
Baufeldfreimachungen und Gehdlzrodungen sind aus Artenschutzgriinden in der Zeit
vom 1. Marz bis 30. September nicht zulassig (§ 39 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG.).

SCHICHTEN- UND HANGDRUCKWASSER
Gegen Schichten- und Hangdruckwasser sind bei den Bauvorhaben geeignete Vor-
kehrungen zu treffen.

OBERFLACHENWASSER
Gegen Oberflachenwasser sind bei den Bauvorhaben Vorkehrungen zu treffen.

ENTWASSERUNG Die Entwasserung erfolgt im Mischsystem. Quell- und Dransammelwasser durfen nicht
in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Die Wasser sind soweit moglich auf
den eigenen Grundstlicken in Zisternen aufzufangen und als Brauchwasser im Haushalt
oder zur Gartenbewésserung wiederzuverwerten. Das Uberlaufwasser der Zisternen
ist moglichst flachenhaft unter Einhaltung der einschlagigen Bestimmungen der Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in den Untergrund zu versickern. Die
Anbindung des Uberlaufes der Zisternen an die Mischwasserkanalisation wird zuge-
lassen.

DACHFLACHEN Bei der Versickerung von Niederschlagswasser diirfen die angeschlossenen Dach-
flachen nicht mit unbeschichtetem Kupfer, Zink oder Blei eingedeckt sein.

NUTZUNGSSCHABLONE

WA Art der baulichen Nutzung
I+S+D (0] Zahl der Vollgeschosse Bauweise
GRZ0,4| GFZ0,8 Grundflachenzahl Geschossflachenzahl

Préaambel:

Aufgrund des § 2 Abs.1 und des § 10 BauGB, des Art. 81 BayBO und des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung fiir den Freistaat Bayern hat der Marktgemeinderat die Anderung des Bebauungsplanes,
bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung
beschlossen.

1. Der Markt Schollkrippen hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 19.02.2013 gemaf
§ 2 Abs. 1 BauGB die Anderung des Bebauungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.10.2013 ortstblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der Bebauungsplananderung in der Fassung vom 09.07.2013 wurden die
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 17.10.2013 bis 18.11.2013 beteiligt.

3. Der Entwurf der Bebauungsplananderung in der Fassung vom 09.07.2013 wurde mit der
Begriindung geman § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.10.2013 bis 18.11.2013 o&ffentlich
ausgelegt.

4. Der Markt Schallkrippen hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 17.12.2013 die
Bebauungsplananderung gemal § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 09.12.2013 als
Satzung beschlossen und die Begriindung gebilligt.

Markt Schollkrippen, den .....................

1. Burgermeister

Der Satzungsbeschluss zu der Bebauungsplan-
anderung wurde am 16.01.2014 gemaf § 10
Abs. 3 BauGB ortsliblich bekannt gemacht.

Die Bebauungsplananderung ist damit wirksam in
Kraft getreten.

Ausgefertigt:

Markt Schollkrippen, den ....................

Markt Schollkrippen, den .....................

1. Blrgermeister

1. Blrgermeister

Ausgearbeitet:

Bauatelier

Dipl. - Ing.(FH) Christine Richter, Architektin
Dipl. - Ing. Wolfgang Schaffner, Architekt
WilhelmstraRe 59, 63741 Aschaffenburg
Telefon: 06021/424101, Fax.: 06021/450323
E-Mail: Schaeffner-Architekturbuero@t-online.de

Aschaffenburg, 09.07.2013, 09.12.2013

VERSORGUNGSANLAGEN
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 13 BauGB

©

Flachen fir Versorgungsanlagen

Trafostation

110 kV Bahnstromfreileitung BL 0454, Abzweig Aschaffenburg - Flieden. Schutzstreifen-
breite beiderseits der Leitungsachse je 18,0 m. Innerhalb des Schutzstreifenbereichs sind

die nach DIN EN 50341 / VDE 0210 und VDE 0105 geforderten H6hen- und Seitenbe-
schrankungen unbedingt zu beachten. Anpflanzung von Gehdlzen mit einer maximalen
Endwuchshoéhe von 3,5 m Gber vorhandenem Gelande zulassig.

Mittelspannungskabel 20 kV Bayernwerk AG mit beiderseits 1,0 m Schutzzonenbereich.

WASSERFLACHEN
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

GARAGEN UND STELLPLATZE
1. Je Wohneinheit sind mind. 2 Garagen / Carports oder 2 Stellplatze nachzuweisen.
Je Wohneinheit bis 50 m? Wohnflache ist 1 Stellplatz nachzuweisen.
2. Zur Ausweisung der Stellplatze kann auch die Vorgartenzone zu 60 % verwendet
werden (siehe Festsetzungen Griinordnungsplan).
3. Die GroRe der Stellplatze wird mit 2,5 x 5,0 m festgesetzt.

GARAGEN UND CARPORTS (offene Garagen)

1. Garagen und Carports sind innerhalb der Wohngebietsflachen zulassig.

2. Maximale Lange bei Grenzbebauung 9,0 m.

3. An der Grundstlicksgrenze zusammentreffende Garagen in gleicher Dachform und
Dachneigung.

4. Dachform dem Wohnhaus entsprechend oder Flachdach 0° - 7°.

5. Abstand von der Stralenbegrenzungslinie:
Garagen mind. 5,0 m, Carports mind. 3,0 m.

6. Ausnahmeregelung: Fur die talseitigen Bauzeilen Wandhoéhe bis 5,0 m je nach
Gelande.

Wassergraben

NEBENANLAGEN Nach § 14 der Baunutzungsverordnung Absatz (1) Satz 1:

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind innerhalb der Wohngebiets-
flachen zulassig, wenn diese dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen
Grundstiicke oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht

widersprechen.

Breite in Meter (z.B. Stral3enbreite, Vorgartentiefe).

+5+

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung.

MOBILFUNKANLAGEN
Mobilfunkanlagen als gewerbliche Anlagen werden nach § 1 Abs. 6 und 9 BauNVO nicht
als Ausnahme zugelassen, um das Ortsbild des Baugebietes zu erhalten.

DACHEINDECKUNG Dacheindeckung in gedecktem Farbton. Glanzende Materialien sowie grelle Farben
werden nicht zugelassen.

FESTSETZUNGEN GRUNORDNUNG

FREIFLACHENGESTALTUNG
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB werden die nicht bebaubaren Grundstlicksteile als gart-
nerisch zu gestaltende Flachen festgesetzt. Nach der Bauvorlagenverordnung ist den
Bauantragsunterlagen ein Plan fir das Gesamtgrundstiick vorzulegen. Planinhalt z.B.:
Gelandeschnitt, Aufteilung der Rasen- und Pflanzflachen mit Pflanzplan, befestigte
Flachen, Stellplatze...

STELLFLACHEN UND ZUFAHRTEN
Die Breite der Stellflachen einschlieBlich Garagenzufahrten darf 60% der StralRenlange
des Baugrundstiicks nicht Gberschreiten. Ausfiihrung mit offenen Fugen, z.B. Rasen-
fugensteinen, Gittersteinen oder lediglich befestigte Fahrspuren.

EINFRIEDUNGEN Einfriedungshdhe an der Strafe bis 1,0 m, davon sind Sockelmauern bis 0,4 m Hohe

zulassig. Einfriedungshohe seitlich und rlickwartig max. 1,3 m.

BAUMPFLANZUNG IN DER NAHE VON TELEKOMMUNIKATIONS- UND VERSORGUNGSANLAGEN
Bei der Durchfiihrung der Baumpflanzung ist darauf zu achten, dass die Baume mind. in
2,5 m Abstand zu Telekommunikations- und Versorgungsanlagen gepflanzt werden. Bei
Unterschreitung sind Schutzmaf3nahmen fiir die Anlagen erforderlich.

Vorhandener Geholzbestand, der zu erhalten ist.

© @ Zp

Oy QD B, Die Baugrundstiicke sind durch Bepflanzung mit Baum- und Strauchgruppen gegenuber
R @ der freien Landschaft abzuschirmen. Dabei sind ausschlieflich standortgerechte heim-

ische Geholze zu verwenden.

PFLANZBEISPIELE FUR GROSSE BAUME (Hausb&ume, Griinflachen):
Spitzahorn (Acer platanoides), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Vogelkirsche (Prunus
avium), Stieleiche (Quercus pedunculata), Winterlinde (Tilia cordata), Birke (Betula
pendula).

PFLANZBEISPIELE FUR KLEINERE BAUME (Hausbaum, Vorgarten, Pflanzung im StraRenraum):
Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Traubenkirsche (Prunus
padus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Obstbaume.

PFLANZBEISPIELE FUR STANDORTGERECHTE STRAUCHER:
Hartriegel (Cornus sanguinea), Hasel (Corylus avellana), Pfaffenhitchen (Euonymus
europaeus), Bergjohannisbeere (Ribes alpinum), Schiehedorn (Prunus spinosa), Faul-
baum (Rhamnus frangula), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Wasserschneeball
(Viburnum opolus), Salweide (Salix caprea), Heckenrose (Rosa canina), Brombeere
(Sambucus nigra), Liguster ungeschnitten (Ligustrum vulgare).

BEISPIELE FUR STANDORTGERECHTE KLETTERPFLANZEN:
Efeu (Hedera helix), Knéterich (Polygonum aubertii), Blauregen (Wisteria sinensis),
Hopfen (Humulus lupulus), Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia Kletterhilfe), Wilder
Wein (Parthenocissus quinquefolia "Engelmanii’), Kletterrosen, Spalierobst Apfel, Birne,
Kirsche).

NADELGEHOLZE Nadelgehdlze sind nicht standortgerecht. |hr Anteil ist daher auf hdchstens 20% zu

beschranken.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME

Nach § 9 Abs. 6 BauGB

‘Abschnitt 120 Kreisstralle AB 18
Station 0.858 Ortsdurchfahrtsgrenze mit Abschnitts- und Stationierungsangabe
@ Naturpark Spessart

1' Bildstock - Saulenbildstock Ruhbornstrafie

BESTANDSANGABEN

o Bestehende Grundstiicksgrenze

1234/5 Flurstiicksnummern

~——~——200———~—  Hohenlinie

Vorhandene Boéschung

Vorhandene Wohngebaude
| =1 Geschoss, S = Sockelgeschoss, D = Dachgeschoss

Vorhandene Neben- und Garagengebaude

MARKT SCHOLLKRIPPEN
LANDKREIS ASCHAFFENBURG

ORTSBEBAUUNGSPLAN
HOFSTADTEN 2. ANDERUNG

MIT DEN TEILBEREICHEN

"RUHBORNSTRASSE, AMEISENACKER, AUF DEM
HALBEN MORGEN, RAINGARTEN, OBER DEM
GLASERGARTEN, AM SCHNEPPENBACHER WEG"

Im Verfahren nach § 13a BauGB fur Bebauungsplane
der Innenentwicklung

FESTSETZUNGEN

Nach § 9 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der PlanZV 90

Samtliche Festsetzungen bisheriger Bebauungsplane innerhalb des Geltungsbereiches treten mit der
gemal § 10 BauGB erfolgten Bekanntmachung dieses Planes aul3er Kraft.

BEN BN BN BEE  Grcnze des Geltungsbereiches

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 und 4 BauNVO

WA

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO).

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 bis 21a BauNVO

GRUNDFLACHENZAHL nach § 17 und § 19 BauNVO
Im WA - Gebiet bis 0,4 GRZ

GESCHOSSFLACHENZAHL nach § 17 und § 20 BauNVO
Im WA - Gebiet bis 0,8 GFZ

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
I+S ) 1 Vollgeschoss zwingend und 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Sockelgeschoss als
— bis Hochstgrenze. Satteldach oder héhenversetztes Pultdach, Dachneigung 30° - 46°.
bis 7,0[S 4.0 Wandhoéhen, Talseite bis 7,0 m Uber Stral3e bzw. liber Gelande, Bergseite bis 4,0 m Uber
—_—

Gelande bzw. Uber Stralle.

1 Vollgeschoss zwingend, 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Sockelgeschoss und
1 als Vollgeschoss anzurechnendes Dachgeschoss als Hochstgrenze. Satteldach oder

. I 4.0 hohenversetztes Pultdach, Dachneigung 30° - 46°.
bis 7/0 S Wandhéhen, Talseite bis 7,0 m {iber StraRe bzw. (iber Gelande, Bergseite bis 4,0 m liber
Gelande bzw. Uber Strale.

L - I/\ 2 Vollgeschosse als Hochstgrenze. Satteldach oder héhenversetztes Pultdach,

bis 7.0 Dachneigung 30° - 46°. Wandhohe bis 7,0 m Uber Stralle bzw. Gelande.

VNI
e A\ 2 Voligeschosse und 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Dachgeschoss als
I Hochstgrenze, Satteldach oder héhenversetztes Pultdach, Dachneigung 30° - 46°.
bis 7,011 Wandhéhe bis 7,0 m Uber Strafle bzw. Gelande.
PULTDACHER Bei hohenversetzten Pultdachern darf der First die Wandhéhe um max. 6,0 m

Uberschreiten.

ABSTANDSREGELUNG NACH ART. 6 BAYBO
Ausnahme bei Erhéhung der Dachneigung:
Die durch den Baubestand gegebenen Abstandsflachen kénnen beibehalten werden,
wenn mind. 3,0 m vorhanden sind.

DACHGAUBEN Einzelgauben sind unter folgenden Voraussetzungen zulassig:

1. Dachneigung des Wohnhauses mind. 38°,
bei Schleppgauben Dachneigung des Wohnhauses mind. 45°.

2. Gaubenlange insgesamt hochstens 1/3 der Trauflange. Bei Errichtung von Gauben und
einem Zwerchgiebel insgesamt héchstens 1/2 der Trauflange.

3. Abstand von Vorderkante Giebel mind. 1,5 m.

4. Gaubenbander und Blindgauben sind unzulassig.

QUER- Quer- und Zwerchgiebel werden unter folgenden Voraussetzungen zugelassen:
ZWERCHGIEBEL 1. Die Firsthdhe muss mindestens 0,6 m unter dem Hauptfirst liegen.
2. Die Breite des Quer- Zwerchgiebels darf max. 50% der Gebaudelange des
Hauptgebaudes betragen.
3. Die bei der Zahl der Geschosse festgesetzte Wandhohe gilt nicht.

KRUPPELWALM

GELANDEVERANDERUNGEN
Zur Einhaltung der festgesetzten Wandhohe sind Auffillungen, Abgrabungen und
Stltzmauern sowie zur Terrassierung des Gelandes bis 1,20 m Hohe zulassig. Darliber
hinausgehende Gelandeveranderungen sind mit dem Bauantrag besonders zu begriinden.
Boschungen sind 1 : 1,5 oder flacher anzulegen.

Krippelwalme sind bis 1/3 der Giebelhdhe mit einer Schenkellange bis 1.50 m zulassig.

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 und § 23 BauNVO

0] Offene Bauweise
Einzel- oder Doppelhauser

Doppelhauser sind in Dachneigung, Dachfarbe und Dachdeckung einheitlich zu
gestalten.

Baugrenze

Firstrichtung Satteldach

Die Firstrichtung der baulichen Anlagen ist entsprechend der Einzeichnung im Planteil
anzuordnen. Garagen sind von der Festsetzung nicht betroffen.
e Grenzbebauung zwingend
VERKEHRSFLACHEN

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

| | Verkehrsflache
| | Geh- und Fullwege

| | Verkehrsgrin

——

GRUNFLACHEN
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Strallenbegrenzungslinie

Sichtflachen an Strafleneinmiindungen. Innerhalb der Sichtflachen diirfen Pflanzungen,
Stapel, Zaune und sonstige dauernde oder voriibergehende Anlagen eine Héhe von
0,80 m Uber Strafenniveau nicht Gberschreiten.

Offentliche Griinflachen

Spielplatz

':':::::| Private Griinflachen




